
www.jcp-industrial.com

เครื่องรัดสายรัดพลาสติก แบบอัตโนมัติ รุ น : JCP-08
JCP-08 : AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

Model No. 

คุณสมบัติ
ความเร็วในการรัดสินคา 40 กลอง/นาที
สามารถปรับระบบการทํางานแบบ แมนนวล และ ออโต ได
การออกแบบโครงสรางแข็งแรง
ปรับความตรึงของสายรัด : ไดงาย จากแผงควบคุม
ใชไฟฟา 1 เฟส 220V.
เสียงรบกวนตํ่า เวลาเครื่องทํางาน

*การรับประกันอะไหลสําคัญ : 1 ป 
และบริการดูแลเครื่องหลังการขาย 1 ป

Model No : JCP-08   Specifications

ประเภทสายรัดที่ใช   PP strapping band

ขนาดสายที่รองรับ   12mm x 0.5-1.0mm

ขนาดแกรนที่รองรับ  200mm core x 400mm W

กําลังไฟฟาที่ใช   850W

ขนาดกลองที่รองรับ  W 800 x H 600mm

ไฟฟาที่ใช    220V/110V 50HZ/60HZ

ระบบควบคุม   PCB

ความเร็วในการรัด   40 straps/M

การรัดตรึงสินคา   5 - 30kg

นํ้าหนักตัวเครื่อง   180kg
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